
STREICHFÄHIGE MINERALISCHE
DICHTUNGSSCHLÄMMEN 
zur Abdichtung von Tiefbauten, Wasserbehältern, 
Schwimmbecken, Flachdächern, Balkonen, 
Garagendächern, Nassräumen usw.
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Starre Dichtungsschlämme

AQUAMAT

AQUAMAT dient zur Abdichtung von Betonelementen, Mauerwerk und Putz. Es wird zur Außenabdichtung von Bauwerken 
im Erdreich gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser, nichtdrückendes Wasser sowie aufstauendes 
Sickerwasser und drückendes Wasser (bei geeigneter Konstruktion) eingesetzt. Es ist geeignet für die Abdichtung von Kellern, 
Garagen, Behältern, Schwimmbecken und Kläranlagen. Aufgrund der ausgezeichneten Haftung auf dem Untergrund bleibt 
AQUAMAT, ohne weitere Verankerung, auch gegenüber negativem Wasserdruck standfest. Somit bietet es auch die Möglichkeit 
der nachträglichen Abdichtung gegen von außen eindringende Feuchtigkeit. Auf Terrassen, Balkonen u.ä. wird die Anwendung 
der flexiblen, mineralischen 2K-Dichtungsschlämme AQUAMAT-ELASTIC empfohlen.

AQUAMAT ist eine starre, streichfähige Dichtungsschlämme auf Zementbasis, 
die folgende Eigenschaften aufweist:

• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß            
DIN EN 12390-8

• haftet optimal ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen Untergründen 
wie Beton, Mauerwerk und Putz

• standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• diffusionsoffen, frost- und alterungsbeständig
• geeignet als Karbonatisierungsschutz von Stahlbeton
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton
• einfache und wirtschaftliche Anwendung

Als Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichen. Zertifikat-Nr.: 2032-CPR-10.11.

AQUAMAT wird kontinuierlich ins Anmachwasser unter ständigem
Anrühren hinzugefügt, bis sich eine homogene, klumpenfreie,
streichfähige Masse ergibt. Es kann gestrichen, gespachtelt 
oder mit einem geeigneten Spritzgerät in 2-4 Schichten, je nach 
Lastfall, verarbeitet werden. Auftragsstärken mit einem Verbrauch 

2 von über 2 kg/m in einem Arbeitsgang sollten vermieden werden, 
da Rissgefahr besteht. Der zweite sowie weitere Arbeitsgänge 
können erfolgen, wenn der erste bzw.vorige Arbeitsgang 
ausgetrocknet ist. Je nach Lastfall beträgt der Materialverbrauch 
und die entsprechende Schichtdicke, wie folgt:

• 25 kg-Sack, grau und weiß
• 5 kg-Gebinde, grau und weiß

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform - Farben

1

Feuchtigkeit ca. 2,0 mm
2 3,0 kg/m  nicht drückendes Wasser ca. 2,0 mm

2 3,5-4,0 kg/m  drückendes Wasser ca. 2,5 mm

Lastfall Mindest-
verbrauch

Trocken-
schichtdicke

2 3,0 kg/m  



Hochflexible, reaktiv- und schnellabbindende, 2K-Dichtungsschlämme

AQUAMAT-ACTIVE

AQUAMAT-ACTIVE eignet sich als flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) zur Außenabdichtung von Bauwerken 
im Erdreich (Kellerwände, Fundamente usw.) gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei 
geeigneter Konstruktion), von Wasserbehältern, zur Sockelabdichtung sowie zur Horizontalabdichtung unter Estrichen und 
Mauerwerk gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit.

AQUAMAT-ACTIVE ist eine hochflexible, zweikomponentige, multifunktionale, 
reaktiv- und schnellabbindende, mineralische Bauwerksabdichtung. Es besteht 
aus einer mineralischen, mit speziellen Füllstoffen und Additiven versetzten 
Pulverkomponente (Komp. A) und einer Polymerdispersion (Komp. B). Nach der 
Aushärtung entsteht eine naht- und fugenlose, rissüberbrückende 
Abdichtungsschicht, die folgende Eigenschaften aufweist:

• bitumen- und lösemittelfrei
• leicht verarbeitbar mittels Zahn- und Glättekelle, in Schichtdicken bis 4 mm 

in einem Arbeitsgang
• schnelle Durchtrocknung*, schon nach ca. 4 Stunden belastbar
• hochflexibel, rissüberbrückend und dampfdiffusionsoffen
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß             

DIN EN 12390-8
• stand- und haftzugfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• UV-, frost- und alterungsbeständig
• haftet optimal ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen Untergründen 

wie Beton, Mauerwerk und Putz
• überstreich- und überputzbar
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton

 *bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit 

Als Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichen. Zertifikat-Nr.: 2032-CPR-10.11.

In einem sauberen Gefäß die komplette Flüssigkomponente (Komp. 
B: 10,6 kg) vorlegen und die Pulverkomponente (Komp. A: 14,4 kg) 
unter ständigem Umrühren mit einem geeigneten Rührwerk  (ca. 
500-700 U/min) einstreuen, bis sich eine homogene, knotenfreie, 
pastöse Masse ergibt. Anfangs eine Kratzspachtelung als 
Kontaktschicht und zum Verfüllen von Poren und Lunkern 
ausführen. Danach AQUAMAT-ACTIVE im Spachtel-, Spritz- oder 
Steichverfahren in mindestens 2 Arbeitsgängen auftragen. Jeder 
Arbeitsgang erfolgt nach dem Austrocknen des vorherigen. Je 
nach Wasserbelastung können weitere Schichten bis zur 
gewünschten Trockenschichtdicke erforderlich sein.

2Verbrauch:  ca. 1,2 kg/m /mm Trockenschichtdicke

25 kg-Gebinde (14,4 kg Mörtel + 10,6 kg Dispersion), grau

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform - Farben
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Wie dichtet AQUAMAT-PENETRATE den Beton ab:

AQUAMAT-PENETRATE ist eine streichfähige Dichtungsschlämme mit kristalliner 
Tiefenwirkung. Es besteht aus Zement, Zuschlägen mit optimaler Sieblinie und 
speziellen Additiven, die mit der Feuchtigkeit und dem freien Kalk im Beton Kristalle 
bilden, welche die Kapillarporen abdichten und das Eindringen von Wasser verhindern.
AQUAMAT-PENETRATE weist folgende Eigenschaften auf:

AQUAMAT-PENETRATE

• verbleibt permanent aktiv und schützt dadurch die Konstruktion gegen Meerwasser, 
Abwasser und aggressives Grundwasser

• haftet optimal auf Betonflächen und schütz diese gegenüber positivem                 
und negativem Wasserdruck

• vermag Kapillarrisse bis zu 0,4 mm abzudichten, auch wenn sie               
nachträglich auftreten

• bei Beschädigung der Betonoberfläche oder der Abdichtungsschicht wird die 
Wasserdichtigkeit der Konstruktion nicht beeinträchtigt

• schützt die Konstruktion gegen Karbonatisierung
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton
• einfache und wirtschaftliche Anwendung

Als Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichen. Zertifikat-Nr.: 2032-CPR-10.11. 

1. Typisches Bild von eindringendem 
Wasser in den Beton. W
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2. AQUAMAT-PENETRATE wird auf die 
Wand vollflächig aufgetragen und 
reagiert mit der Feuchtigkeit im 
Beton, was zur Bildung von 
Kristallen (unlösliche Salze) führt.

Kristalline Dichtungsschlämme
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3. Der Beton wird durch die Bildung von 
Kristallen, welche die Kapillarporen 
und -risse im Beton versiegeln, dicht.
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AQUAMAT-PENETRATE wird kontinuierlich ins Anmachwasser 
unter ständigem Anrühren hinzugefügt, bis sich eine homogene,
klumpenfreie, streichfähige Masse ergibt. Vor der Anwendung 
von AQUAMAT-PENETRATE sollte die Oberfläche mattfeucht und 
nicht nass sein. Das Material wird mit einer Dachdeckerbürste, 
Mauerquast oder mit einer geeigneten Spritzvorrichtung in 
2 Arbeitsgängen gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. 
Der zweite Arbeitsgang ist aufzubringen, solange der erste noch 
klebrig und nicht durchgetrocknet ist.

2Verbrauch: ca. 1,5 kg/m

20 kg-Sack, grau

AQUAMAT-PENETRATE dient zur Abdichtung von Beton, 
Garagen, Tunneln, Fundamenten, Staumauern, Wasserbehältern, 
Rückhaltebecken, Wasseraufbereitungsanlagen u.ä. sowie zur 
Außen- und Innenabdichtung im Kellerbereich.

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform - Farbe



AQUAMAT-SR wird kontinuierlich ins Anmachwasser unter 
ständigem Anrühren eingestreut, bis sich eine homogene, 
klumpenfreie, streichfähige Masse ergibt. Es kann gestrichen, 
gespachtelt oder mit einem geeigneten Spritzgerä t in 2-4 
Schichten, je nach Lastfall, verarbeitet werden. Auftragsstärken 

2von über 2 kg/m  in einem Arbeitsgang sollten vermieden werden, 
da Rissgefahr besteht. Der zweite sowie alle weiteren Arbeitsgänge 
können erfolgen, wenn der erste bzw. vorige Arbeitsgang 
ausgetrocknet ist. Je nach Lastfall beträgt der Materialverbrauch 
und die entsprechende Schichtdicke, wie folgt:

Verarbeitung - Verbrauch

25 kg-Sack, grau

Lieferform - Farben

• sulfatbeständig
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß DIN EN 12390-8
• optimale Haftung ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen Untergründen 

wie Beton, Mauerwerk und Putz
• standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• einfache und wirtschaftliche Anwendung
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton
• diffusionsoffen, frost- und alterungsbeständig
• für innen und außen

Als Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE Kennzeichen. Zertifikat-Nr.: 2032-CPR-10.11.

AQUAMAT-SR ist eine sulfatbeständige, starre, streichfähige Dichtungsschlämme auf
Zementbasis, die folgende Eigenschaften aufweist:

AQUAMAT-SR
Sulfatbeständige, starre Dichtungsschlämme

AQUAMAT-SR dient zur Abdichtung von mineralischen Untergründen, die in Kontakt mit sulfathaltigem Grundwasser kommen.
Es wird zur Außenabdichtung von Bauwerken im Erdreich gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser , 
nichtdrückendes Wasser sowie aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser (bei geeigneter Konstruktion) eingesetzt. 
Es ist geeignet für die Abdichtung von Brauchwasserbehältern, Abwasserbehältern und -kanälen, Staudämmen. Aufgrund der
ausgezeichneten Haftung auf dem Untergrund bleibt AQUAMAT-SR, auch gegenüber negativem Wasserdruck, ohne weitere
Verankerung standfest. Somit bietet es auch die Möglichkeit der nachträglichen Abdichtung gegen von außen eindringende
Feuchtigkeit.

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Feuchtigkeit ca. 2,0 mm
2 3,0 kg/m  nicht drückendes Wasser ca. 2,0 mm

2 3,5-4,0 kg/m  drückendes Wasser ca. 2,5 mm

Lastfall Mindest-
verbrauch

Trocken-
schichtdicke

2 3,0 kg/m  
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AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA wird kontinuierlich ins 
Anmachwasser unter ständigem Anrühren hinzugefügt, bis sich 
eine homogene, klumpenfreie, streichfähige Masse ergibt. Der 
Wasserbedarf für die Applikation mit Bürste beträgt ca.               
4,5 l/15 kg-Gebinde und für die Applikation mit der Zahntraufel ca. 
3,75 l/15 kg-Gebinde. Der Untergrund ist so vorzunässen, dass er 
zum Zeitpunkt der Anwendung mattfeucht ist. Das Material kann 
gestrichen, gespachtelt oder mit einem geeigneten Spritzgerä t in 
2-4 Arbeitsgängen, je nach Lastfall verarbeitet werden. 

2Auftragsstärken mit einem Verbrauch von über 2 kg/m  in einem 
Arbeitsgang sollten vermieden werden, da Rissgefahr besteht.

2             Verbrauch: 1,10-1,30 kg Pulver/m , bei 1 mm Trockenschichtdicke

Verarbeitung - Verbrauch

15 kg-Gebinde, grau

Lieferform - Farben

• leicht verarbeitbar – cremige Konsistenz
• streich-, roll- und spachtelfähig
• lange Verarbeitungszeit mit beschleunigtem Abbindeprozess
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß DIN EN 12390-8
• stand- und haftzugfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• bereits nach ca. 5 Stunden mit Fliesen belegbar
• flexibel und rissüberbrückend
• dauerhaft wasserdicht & wasserdampfdiffusionsoffen
• frost-, UV- und alterungsbeständig
• für Wand und Boden, innen und außen
• haftet optimal ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen Untergründen wie 

Beton, Mauerwerk und Putz
• CM 01P, gemäß DIN EN 14891

AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA ist eine einkomponentige, schnellabbindende, 
flexible, rissüberbrückende, faserverstärkte Dichtungsschlämme, die folgende
Eigenschaften aufweist:

AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA
Flexible, schnellabbindende, 1K-Dichtungsschlämme auf Zementbasis

AQUAMAT-MONOELASTIC ULTRA eignet sich als schnelle, flexible und rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesen- 
und Plattenbelägen in Bädern und Küchen im Wohnbereich, privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen, Terrassen, Loggien 
und in Schwimmbecken und Behältern. Auch geeignet zur Abdichtung von monolithischen Fertiggaragendächern, von 
erdberührten Bauteilen aus Beton und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit,  nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei 
geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung unter Mauerwerk. Im Wand/Boden-Anschlussbereich ist die 
elastische Flächenabdichtung durch den Einbau von Polyestervlies bzw. Dichtband zu verstärken.

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Geprüft als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß           
DIN EN 1504-2. CE-Kennzeichnung. Geprüft gemäß DIN EN 14891 für die Abdichtung 
unter keramischen Fliesen und Platten (für Wände und Böden) im Außenbereich und in 
Schwimmbecken und als flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges 
Zementprodukt der Klasse CM 01P zertifiziert.



AQUAMAT-FLEX
Flexible, 2K-Dichtungsschlämme auf Zementbasis

AQUAMAT-FLEX ist eine flexible, faserverstärkte, zweikomponentige 
Dichtungsschlämme, die folgende Eigenschaften aufweist:

Eignet sich zur Abdichtung von Fertiggaragendächern, von erdberührten Bauteilen aus Beton und Mauerwerk gegen 
Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und drückendes Wasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als 
Horizontalabdichtung unter Mauerwerk. Weiterhin dient es zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in Bädern und Küchen 
im Wohnbereich, in privaten Sanitärräumen, sowie auf Balkonen, Terrassen und in Schwimmbecken. Im Wand/Boden-
Anschlussbereich ist die elastische Flächenabdichtung durch den Einbau von P olyestervlies zu verstärken. In Fällen, in 
denen eine höhere Flexibilität erforderlich ist, wird die Anwendung der flexiblen, mineralischen 2K-Dichtungsschlämme 
AQUAMAT-ELASTIC empfohlen.

• rissüberbrückend
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß   

DIN EN 12390-8
• haftet optimal ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen  

Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz
• standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• dampfdiffusionsoffen
• frost-und alterungsbeständig
• geeignet als Karbonatisierungsschutz von Stahlbeton
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton
• einfache und wirtschaftliche Anwendung

Als Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichen. Zertifikat-Nr.: 2032-CPR-10.11. 

• 33 kg-Gebinde (25 kg Mörtel + 8 kg Dispersion), grau
• 18 kg-Gebinde (13,6 kg Mörtel + 4,4 kg Dispersion), grau

Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Flüssigkomponente (Komp. B: 8 kg Dispersion) in einem sauberen Gefäß vorlegen, 25 kg Pulverkomponente (Komp. A) unter 
ständigem Umrühren mit einem geeigneten Rührwerk (ca. 500-700/min) einstreuen, bis sich eine homogene, knotenfreie 
Masse ergibt. Der Untergrund ist so vorzunässen, dass er zum Zeitpunkt der Anwendung mattfeucht ist. Das Material kann 
gestrichen, gespachtelt oder mit einem geeigneten Spritzgerä t in 2-4 Arbeitsgängen, je nach Lastfall verarbeitet werden. 

2Auftragsstärken mit einem Verbrauch von über 2 kg/m  in einem Arbeitsgang sollten vermieden werden, da Rissgefahr 
besteht. Je nach Lastfall beträgt der Materialverbrauch und die entsprechende Schichtdicke wie folgt:

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform - Farbe

Feuchtigkeit ca. 2,0 mm
2 3,5 kg/m  nicht drückendes Wasser ca. 2,0 mm

2 3,5-4,0 kg/m  drückendes Wasser ca. 2,2 mm

Lastfall Mindest-
verbrauch

Trocken-
schichtdicke

2 3,5 kg/m  
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AQUAMAT-ELASTIC

• rissüberbrückend und dampfdiffusionsoffen
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß            

DIN EN 12390-8
• haftet optimal ohne Grundierung auf mattfeuchten, tragfähigen  

Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz
• standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• beständig gegen Kalilauge

Flexible, 2K-Dichtungsschlämme auf Zementbasis

AQUAMAT-ELASTIC ist eine flexible, rissüberbrückende, zweikomponentige 
Dichtungsschlämme, die folgende Eigenschaften aufweist:

• 35 kg-Gebinde (25 kg Mörtel + 10 kg Dispersion), grau und weiß
• 18 kg-Gebinde (12,9 kg Mörtel + 5,1 kg Dispersion), weiß
• 7 kg-Gebinde (5 kg Mörtel + 2 kg Dispersion), weiß 

Eigenschaften

AQUAMAT-ELASTIC kann zur sicheren Abdichtung von erdberührten Bauteilen aus Beton, Mauerwerk usw. gegen 
Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und drückendes Wasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung 
unter Mauerwerk eingesetzt werden. Ebenso geeignet zur Abdichtung von bewitterten Beton-Kaltdächern an Tiefgaragen und 
monolithisch betonierten Garagendächern. Weiterhin dient es zur Abdichtung unter Fliesen und Platten z.B. in Bädern und Küchen 
im Wohnbereich, in privaten und öffentlichen Sanitärräumen, sowie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und deren 
Beckenumgängen. Auch für Abwasserbehälter und Kanäle sowie Güllebehälter geeignet.

Anwendungsgebiete

Flüssigkomponente (Komp. B: 10 kg Dispersion) in einem sauberen Gefäß vorlegen, 25 kg Pulverkomponente (Komp. A) unter 
ständigem Umrühren mit einem geeigneten Rührwerk (ca. 500-700/min) einstreuen, bis sich eine homogene, knotenfreie 
Masse ergibt. Der Untergrund ist so vorzunässen, dass er zum Zeitpunkt der Anwendung mattfeucht ist. Das Material kann 
gestrichen, gespachtelt oder mit einem geeigneten Spritzgerä t in 2-4 Arbeitsgängen, je nach Lastfall verarbeitet werden. 

2Auftragsstärken mit einem Verbrauch von über 2 kg/m  in einem Arbeitsgang sollten vermieden werden, da Rissgefahr 
besteht. Je nach Lastfall beträgt der Materialverbrauch und die entsprechende Schichtdicke wie folgt :

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform - Farben

Bauaufsichtlich geprüft als Bauwerksabdichtung (flexible MDS) gemäß DIN 18533-1 
- erdberührte Bauteile (Wassereinwirkungsklassen W1-E, W3-E, W4-E, W2.1-E) und 
gemäß DIN 18535-1 - Behälter und Becken (W2-B). Auch als Bauwerksabdichtung 
im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AIV-F) für Wände und Böden im 
Innen- oder Außenbereich gemäß DIN 18534-1 - Innenräume (W0-1, W1-I, W2-I und 
W3-1 ohne chem. Beanspruchung) sowie nach DIN 18531 - Dächer, Balkone usw. 
Geprüft gemäß DIN EN 14891 für die Abdichtung unter Fliesen und Platten (für 
Wände und Böden) im Außenbereich und in Schwimmbecken und als flüssig zu 
verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt der Klasse CM 02P 
zertifiziert. Geprüft gemäß DIN EN 1504-2. Zusätzlich wurzelbeständig gemäß  
UNE CEN/TS 14416 EX: 2014.

Feuchtigkeit ca. 2,0 mm
2 3,5 kg/m  nicht drückendes Wasser ca. 2,0 mm

2 4,5-5,0 kg/m  drückendes Wasser ca. 2,3 mm

Lastfall Mindest-
verbrauch

Trocken-
schichtdicke

2 3,5 kg/m  



AQUAMAT-SUPERELASTIC
Hochflexible, 2K-Dichtungsschlämme auf Zementbasis

30 kg-Gebinde (20 kg Mörtel + 10 kg Dispersion), weiß

Eigenschaften

AQUAMAT-SUPERELASTIC kann zur sicheren Abdichtung von erdberührten Bauteilen aus Beton, Mauerwerk u.ä. gegen 
Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion) sowie als Horizontalabdichtung unter 
Mauerwerk eingesetzt werden. Ebenso geeignet zur Abdichtung von bewitterten Betonkaltdächern an Tiefgaragen, monolithisch 
betonierten Garagendächern, Dachbegrünungen in Verbindung mit einer Wurzelschutzfolie, Seewasserbauwerken oder Bauteilen, die 
Frostwechseln und Tausalzen ausgesetzt sind. Weiterhin dient es zur Abdichtung unter Fliesen und Platten z.B. in Bädern und Küchen 
im Wohnbereich, privaten und öffentlichen Sanitärräumen sowie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und deren 
Beckenumgängen. Im Wand/Boden-Anschlussbereich ist die Abdichtung durch den Einbau von Polyestervlies zu verstärken. Die 
Verlegung von keramischen Belägen auf AQUAMAT-SUPERELASTIC kann mit zementgebundenen ISOMAT-Fliesenklebern wie 
ISOMAT AK-RAPID FLEX, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25 und ISOMAT AK-MEGARAPID erfolgen.

Anwendungsgebiete

Flüssigkomponente (Komp. B: 10 kg Dispersion) in einem sauberen 
Gefäß vorlegen, 20 kg Pulverkomponente (Komp. A) unter ständigem 
Umrühren mit einem geeigneten Rührwerk (ca. 500-700 U/min) 
einstreuen, bis sich eine homogene, knotenfreie Masse ergibt. Der 
Untergrund ist so vorzunässen, dass er zum Zeitpunkt der Anwendung 
mattfeucht ist. Das Material wird mittels Dachdeckerbesen, Rolle oder 
im Spritzverfahren in 2-4 Arbeitsgängen, je nach Lastfall aufgetragen. 
Die angestrebte Naßschichtdicke pro Auftrag soll bis ca. 1,5 mm 
betragen.  

Verbrauch: ca. 1,90 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Verarbeitung - Verbrauch

Lieferform

AQUAMAT-SUPERELASTIC ist eine hochflexible, rissüberbrückende, 
zweikomponentige mineralische Dichtungsschlämme, 
die folgende Eigenschaften aufweist:

• geschmeidige Konsistenz und leichte Verarbeitung mittels Pinsel, Rolle, Bürste 
oder im Spritzverfahren

• rissüberbrückend bei normaler und tiefer Temperatur
• wasserundurchlässig bei positivem Wasserdruck bis 5 bar, gemäß   

DIN EN 12390-8
• standfest auch gegenüber negativem Wasserdruck
• UV-, frost- und alterungsbeständig
• ergibt nach Trocknung eine naht- und fugenlose, dampfdiffusionsoffene Membran
• haftfest auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, u.ä
• zugfest und dehnungsfähig
• beständig gegenüber chemischen Angriffen durch Tausalze, Chloride usw
• geeignet als Karbonatisierungsschutz von Stahlbeton
• wirkt nicht korrodierend auf die Bewehrung im Stahlbeton

Geprüft als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß 
DIN EN 1504-2. CE-Kennzeichnung. Geprüft gemäß DIN EN 14891 für die 
Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten (für Wände und Böden) im 
Außenbereich und in Schwimmbecken und als flüssig zu verarbeitendes 
wasserundurchlässiges Zementprodukt der Klasse CM 02P zertifiziert.  Auch als 
Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser zertifiziert, entsprechend den 
Anforderungen der RD140/2003 (Spanische Verordnung, die auf der Grundlage von 
80/778/EWG die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch festlegt). 
Geprüft als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen gemäß 
DIN 18195 Teil 2, Tabelle 7. AbP vorhanden.
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IKEA, Sofia, Bulgarien

REFERENZPROJEKTE

Verwaltungsgebäude "Zgrada Napred", Belgrad, Serbien

"Belgrade Waterfront", Belgrad, Serbien

"Sama Beirut", Sodeco Achrafieh, Libanon Hotel "Sani Resort", Chalkidiki, Griechenland

"Four Seasons Astir Palace" Hotel, Athen, Griechenland
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"Miraggio" Thermal Spa & Resort, Chalkidiki, Griechenland

Thessaloniki Metro, Thessaloniki, Griechenland

"Metropol Palace" Hotel, Belgrad, Serbien Flughafen "Domodedovo", Moskau, Russland
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ISOMAT S.A.
BAUCHEMIE, TROCKENMÖRTEL & FARBEN
info@isomat.com.de
www.isomat.com.de

ISOMAT Deutschland GmbH
Karl-Wirth-Strasse 14,
D-76694 Forst (Βaden)
Τ: +49-7251-36915-00

Besuchen Sie unsere Webseite

www.isomat.eu


