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Diese Kristalle verschließen Poren 
und Kapillarrisse mit einer Rissbreite 
von bis zu 0,4 mm im Beton und 
verhindern so das Eindringen von 
Wasser und einer Vielzahl von 
Chemikalien in die Betonmasse.

AQUAMAT-ADMIX
reagiert mit dem Wasser 

und dem freien Kalk und bildet 
unlösliche Kristalle.

Bei Feuchtigkeitseintritt 
lösen sich die Bestandteile von 

AQUAMAT-ADMIX, Calciumhydroxid 
und anderen löslichen Nebenprodukten 
der Zementhydratation im Wasser 
der Kapillarporen auf.

So funktioniert 
AQUAMAT-ADMIX:

AQUAMAΤ–ADMIX wird dem 
Frischbeton zugegeben und 

gleichmäßig in der Betonmasse verteilt.

KRISTALLINE ABDICHTUNGS-
TECHNOLOGIE

Das Problem
Beton ist weltweit der am meisten verwendete Baustoff und gilt als 
ein äußerst langlebiges und widerstandsfähiges Material. Jedoch 
erhöhen Poren und Kapillarrisse seine Porosität und Durchlässigkeit 
und erleichtern somit das Eindringen betonschädigender Substanzen. 
Dabei stellt Wasser neben anderen Schadensursachen einen der 
größten Feinde von Stahlbetonbauwerken dar. Es dringt durch 
die Poren und Risse in den Beton ein und führt durch diverse 
Schadensmechanismen (z.B. Stahlkorrosion, Frost-Tauwechsel usw.) 
zur Materialzerstörung.

Die Lösung
Das verschließen aller Risse, Poren und Kapillaren scheint die 
Lösung für die Hauptursachen der Betonschwächung zu sein, 
und dazu ist die kristalline Abdichtungs-Technologie aufgerufen; 
Stalhbetonkonstruktionen nicht nur richtig und dauerhaft abzudichten, 
sondern auch ihre Lebensdauer zu verlängern und die Wartungs- und 
Instandhaltungskosten zu minimieren.

Wie funktioniert die kristalline Abdichtungs-Technologie?
Kristalline Abdichtungsprodukte enthalten spezielle aktive Chemikalien, 
die mit der im Beton enthaltenen Feuchtigkeit und Calciumhydroxid 
reagieren und unlösliche Kristalle bilden. Diese Kristalle verschließen 
Poren und Kapillarrisse mit einer Rissbreite von bis zu 0,4 mm im 
Beton und verhindern so das Eindringen von Wasser und einer 
Vielzahl von Chemikalien in die Betonmasse. Äußerst interessant 
ist, dass kristalline Abdichtungsprodukte in Abwesenheit von Wasser 
inaktiv bleiben und reaktiviert werden, sobald wieder Feuchtigkeit 
auftritt. Diese Eigenschaft ermöglicht dem Beton die Selbstheilung bei 
neuen Rissen und somit einen dauerhaften Schutz.

Betonzusatzmittel mit kristalliner Wirkung verhindern 
nicht nur das Eindringen von Wasser, sondern nutzen 
auch vorhandenes Wasser in der Betonmasse, um in 
die Kapillaren des Betons einzudringen, sich weiter 
auszubreiten und neue Kristalle zu bilden.

Vorteile von kristallinen Abdichtungsprodukten
	• tragen zur Selbstheilung des Betons bei
	• vermindern die kapillare Wasseraufnahme und 

Wasserdurchlässigkeit von Beton
	• verlängern die Lebensdauer der Bauwerke und minimieren die 

Wartungs- und Instandhaltungskosten
	• schützen vor Karbonatisierung und Korrosion
	• beeinträchtigen nicht die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit 

von Beton
	• schützen den Beton sowohl gegen positiven als auch gegen 

negativen Wasserdruck
	• erhöhen den Frost-Tau-Widerstand von Beton
	• sind leicht verarbeitbar
	• umweltfreundlich, fördern ein nachhaltiges Bauen 

Verbleiben permanent aktiv und schützen somit 
dauerhaft die Betonkonstruktionen gegen das Eindringen 
von Wasser und anderen betonschädigenden Substanzen.



Dichtungsmittel für Beton mit kristalliner Wirkung, in Pulverform. 
Wird dem Frischbeton mit einem speziellen Verfahren zugegeben und 
gleichmäßig verteilt.

	 Anwendungsgebiete
Geeignet für alle Arten von Betonbauteilen, die sich permanent oder 
zeitweise unter Wasserbelastung befinden, wie z. B. Fundamente, Keller, 
Wasserbehälter, Tunnel, Kanäle, Abwasser- und Abfallbehandlungstanks, 
Schwimmbecken usw.

	 Verbrauch
0,8-1,0 kg pro 100 kg Zement.

Kristalliner Reparatur- und Dichtungsmörtel für Beton.

	 Anwendungsgebiete
Eignet sich für das Ausbessern, Schließen und Abdichten von 
Ausbrüchen und Fehlstellen auf mineralischen Untergründen bei Kellern, 
Fundamenten, Schächten und Wasserbehältern usw. die anschließend 
mit AQUAMAT-PENETRATE überarbeitet werden. 

	 Verbrauch
ca. 17 kg/m2/cm Schichtdicke. 
Herstellung von Hohlkehlen: 1,9-2,7 kg/m.

Streichfähige, mineralische Dichtungsschlämme mit kristalliner 
Tiefenwirkung.

	 Anwendungsgebiete
Geeignet zum Abdichten von Betonelementen aller Art gegen 
Feuchtigkeit, nicht drückendes Wasser und drückendes Wasser (bei 
geeigneter Konstruktion). Eignet sich zur Abdichtung von Kellern, 
Fundamenten, Schächten und Wasserbehältern usw.

	 Verbrauch
ca. 0,75 kg/m2/Schicht, in 2 Auftragsschichten.

AQUAMAT-ADMIX
Für neue Bauwerke

DUROCRET-PENETRATE 
Reparieren und Abdichten in einem

AQUAMAT-PENETRATE 
Für bestehende & neue Bauwerke
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unsere Webseite

0
32

3

ISOMAT Deutschland GmbH
Karl-Wirth-Strasse 14,
D-76694 Forst (Βaden)
Τ: +49-7251-36915-00

ISOMAT S.A.
BAUCHEMIE, TROCKENMÖRTEL & FARBEN
info@isomat.com.de
www.isomat.com.de

Die unlösliche kristalline Struktur verhindert das Eindringen 
von Wasser in den Beton (Maßstab 1:10000)
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