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ISOMAT POLYASPARTICS – eine Polyurea-basierende Technologie, 
auch als kalt-applizierte Polyurea bekannt – sind streichfähige 
und flüssig aufzubringende Abdichtungen und Beschichtungen, 
die für den Einsatz in einer Vielzahl von Abdichtungs- und 
Beschichtungssystemen von Flachdächern, Terrassen, Balkonen, 
Laubengängen, Parkdecks, Spezialkonstruktionen u.ä. geeignet 
sind.

ISOMAT Polyaspartic-Produkte zeichnen sich gegenüber 
konventionellen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen durch 
eine Kombination von Vorteilen sowohl für die Bauherren als auch für 
die Verarbeiter aus.

	∙ UV-Beständigkeit: Polyaspartics sind UV-stabil (aliphatisch), d.h. 
sie verbleiben bei permanenter Sonneneinstrahlung lichtecht und 
vergilbungsfrei. Aus diesem Grund eignen sie sich ideal zum Einsatz als 
exponierte Endbeschichtungen. 

	∙ Schnelle und effiziente Arbeitsabläufe: Polyaspartic-Beschichtungen 
sind schnellhärtend und bieten eine unmittelbare Abnahme der Bauleistung 
an. 

	∙ Hohe Festigkeiten: Aufgrund ihrer hohen mechanischen Festigkeit 
und chemischen Beständigkeit können Polyaspartic-Produkte als 
verschleißfeste Nutzschichten auf Bodenanwendungen eingesetzt 
werden. 

	∙ Benutzer- und umweltfreundlich: Polyaspartics sind in der Regel 
lösemittelfrei und arm an VOC-Emissionen, deswegen sind sie bestens 
für den Innenbereich und für sensible Bereiche geeignet. 

	∙ Leicht applizierbar: Polyaspartics lassen sich leicht im Roll-, Streich- 
oder Sprühverfahren mit herkömmlichen Werkzeugen, die bei der 
Applikation von Flüssigabdichtungen und Beschichtungen zum Einsatz 
kommen, verarbeiten.
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UV-beständige, 2K-Polyaspartic-Flüssigabdichtung
Zweikomponentige, Polyaspartic-Flüssigabdichtung (kalt Polyurea). 
Weist hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften 
auf, ist schnelltrocknend, UV- und witterungsbeständig.
 

Lieferform: 15 kg (A+B), in weiß

Verbrauch: 1,0-2,5 kg/m2, je nach Untergrundbeschaffenheit 
und Armierung

ISOFLEX-PAS 580

ISOFLEX-PAS 580 eignet sich zur Flächenabdichtung:

	∙ von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Laubengängen
	∙ unter Fliesen und Platten für Badezimmer, Küchen, Balkone, Terrassen und  
Flachdächern, sofern die noch frische ISOFLEX-PAS 580 Schicht mit 
Quarzsand abgestreut wird

	∙ auf Parkdecks 
	∙ unter Wärmedämmplatten auf Flachdächern
	∙ für Detailausbildungen auf Flachdächern (z.B. Durchdringungen und Anschlüsse)
	∙ von alten Bitumen-Dachbahnen
	∙ von PUR-Sprühschaum
	∙ von Metalldächern

Falls bei exponierten Abdichtungsschichten ein dunkler Farbton ausgewählt wurde, ist die gesamte 
Fläche mit dem UV-stabilen Schutzanstrich TOPCOAT-PU 720 oder TOPCOAT-PAS 760 der gleichen 
Farbe zu beschichten.

ANWENDUNGSGEBIETE
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UV-stabile, 2K-Polyaspartic-Flüssigabdichtung
Zweikomponentige, Polyaspartic-Flüssigabdichtung (kalt Polyurea).
Weist hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften 
auf, ist schnelltrocknend, UV-stabil und vergilbungsfrei.
 

Lieferform: 5 kg (A+B), 25 kg (A+B), in weiß

Verbrauch: 1,0-2,5 kg/m2, je nach Untergrundbeschaffenheit 
und Armierung

ISOFLEX-PAS 660

ISOFLEX-PAS 660 eignet sich zur Flächenabdichtung:

	∙ von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Laubengängen
	∙ unter Fliesen und Platten für Badezimmer, Küchen, Balkone, Terrassen und  
Flachdächern, sofern die noch frische ISOFLEX-PAS 660 Schicht mit 
Quarzsand abgestreut wird

	∙ auf Parkdecks 
	∙ unter Wärmedämmplatten auf Flachdächern
	∙ für Detailausbildungen auf Flachdächern (z.B. Durchdringungen und Anschlüsse)
	∙ von alten Bitumen-Dachbahnen
	∙ von PUR-Sprühschaum
	∙ von Metalldächern

Ferner eignet es sich als Deckschicht zum Schutz von aromatischen Polyurea-Spritzabdichtungen.

ANWENDUNGSGEBIETE



Transparente, schnellhärtende, UV-stabile, 
Polyaspartic-Deckversiegelung
Zweikomponentige, lösemittelfreie, aliphatische Polyaspartic-Deckversiegelung 
(kalt Polyurea), mit geringen VOC-Werten.

Lieferform: 1 kg (A+B), 3 kg (A+B), transparent

Verbrauch: ≥ 250 g/m2 pro Schicht

TOPCOAT-PAS 780

TOPCOAT-PAS 780 kann auf folgenden Bodenflächen im Innen- und 
Außenbereich als transparente Deckversiegelung eingesetzt werden:
	∙ auf Bodenbeschichtungen dekorativer Spachtelmassen
	∙ auf dekorativen Einstreubelägen mit Color-Quarzsand
	∙ auf dekorativen Einstreubelägen mit Farbchips

Auch geeignet als verschleißfeste Nutzschicht auf Industrieböden in Lagerhallen, 
Garagen, Werkstätten, Messen usw.

Ferner eignet es sich als Grundierung zur Gestaltung dekorativer 
Bodenbeschichtungen mit Color-Quarzsand oder Farbchips.

ANWENDUNGSGEBIETE
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Schnellhärtende, UV-stabile, Polyaspartic-
Deckversiegelung
Zweikomponentige, pigmentierte, elastische, aliphatische 
Polyaspartic-Deckversiegelung (kalt Polyurea). Lösemittelfrei 
und mit geringen VOCs. 
Weist hervorragende mechanische und chemische 
Eigenschaften auf, ist schnelltrocknend, UV-stabil und 
vergilbungsfrei.

Lieferform: 7 kg (A+B), 25 kg (A+B), in grau

Verbrauch: 250-400 g/m2 pro Schicht

TOPCOAT-PAS 760

TOPCOAT-PAS 760 eignet sich als verschleißfeste Nutzschicht auf Böden im Industrie- und 
Gewerbebereich (z.B. Warenhäuser, Garagen, Geschäften usw.). 

Auch kann es in folgenden Gebieten als Deckversiegelung eingesetzt werden: 

	∙ auf exponierten PU-Abdichtungen für Flachdächer, Balkone, Terrassen, Laubengänge und Parkdecks, 
und vor allem dort, wo eine hohe mechanische Festigkeit gefordert ist

	∙ auf exponierten Epoxid-Systemen
	∙ auf exponierten Polyurea-Systemen

Ferner eignet es sich zur Gestaltung dekorativer Bodenbeschichtungen mit Farbchips, 
im Innen- und Außenbereich.
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ISOMAT S.A.   
BAUCHEMIE, TROCKENMÖRTEL & FARBEN
info@isomat.com.de
www.isomat.com.de

ISOMAT Deutschland GmbH 
Karl-Wirth-Strasse 14,
D-76694 Forst (Βaden) 
Τ: +49-7251-36915-00

Besuchen Sie unsere Webseite

www.isomat.com.de
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