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EINLEITUNG ZU POLYUREA

Haupteigenschaften & Vorteile von Polyurea-basierten Produkten
• Hochreaktiv und schnellhärtend: Polyurea-Produkte bieten eine unmittelbare Abnahme der Bauleistung an. 

Mit einer Gelierzeit innerhalb von wenigen Sekunden ist die Auftragsfläche schon nach einigen Minuten 
begehbar und sogar im Laufe des Tages voll belastbar.

• Hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften. Die Eigenschaften von Polyurea-Produkten    
    wie z.B. Zugfestigkeit, Reissdehnung, Abriebwiderstand, Rissüberbrückungsvermögen usw. übertreffen denen 
    der meisten flüssig zu verarbeitenden Beschichtungsmaterialien. 

•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit während der Verarbeitung. Polyurea ist hydrolytisch, sodass die 
Faktoren relative Luftfeuchtigkeit und Restfeuchte sehr wenig bis gar keinen Einfluss auf die Haftung oder die 
Membran-Eigenschaften haben.

•  Thermisch stabil: Hohe Temperatur- und Witterungsschwankungen beeinträchtigen kaum die Eigenschaften 
der Polyurea-Beschichtungen.

•  Lösemittelfrei. Polyurea-Systeme bestehen zu 100% aus Feststoffen, sind lösemittelfrei und gelten als 
umweltfreundlich.

•  Schnell applizierbar, mittels einer speziellen 2K-Hochdruck-Heißspritzanlage.

•  Monolithische und einheitliche Membran. Polyurea-Membranen zeichnen sich durch hohe mechanische 
und chemische Eigenschaften aus. Nach Aushärtung bilden sie eine monolithische, naht- und fugenlose, 
diffusionsoffene Membran, die eine Feuchtigkeitsansammlung verhindert.

•  Applizierbar auf geneigten oder sogar senkrechten Flächen in hohen Schichtdicken in einem 
Arbeitsgang, ohne zu verlaufen, sodass sie ideal zum Einsatz bei komplexen architektonischen Strukturen 
oder Detailausbildungen geeignet sind.

•  Hervorragende Haftung zu diversen Untergründen (Beton, Metall, Holz usw.) auch bei hohen Temperatur- 
und Feuchtigkeitswerten.

POLYUREA steht heute für die modernste Beschichtungstechnologie 
für Abdichtungs- und Schutzsysteme aufgrund ihrer beeindruckenden 
Vorteile im Verhältnis zu den herkömmlichen Systemen dieser Art.
Dabei handelt es sich nicht um eine ganz so neue Technologie, da 
die ersten Polyurea-Produkte schon seit über 30 Jahren entwickelt 
worden sind. 
Die Polyurea-Technologie basiert auf der Umsetzung eines Isocyanat-
Prepolymers mit einem Aminharz. Aufgrund der speziellen 
Zusammensetzung dieses Systems findet die Reaktion innerhalb von 
wenigen Sekunden statt. Die Verarbeitung von Polyurea-Systemen 
erfordert spezielle 2K-Hochdruck-Heißspritzanlagen, deren Bedienung 
ausschließlich von spezialisierten Fachkräften durchgeführt wird.

Hinweis
Polyurea-Membranen sollten nicht 
der direkten Sonneneinstrahlung 
(UV-Strahlung) ausgesetzt sein.
Bei solchen Anwendungsfällen wird 
der Auftrag einer zusätzlichen 
UV-stabilen Schutzschicht von 
ISOMAT, wie TOPCOAT-PU 720, 
TOPCOAT-PAS 760 oder 
ISOFLEX-PAS 660 empfohlen.
.



ISOMAT POLYUREA PRODUKTSORTIMENT

ANWENDUNGSGEBIETE
• Als elastomere Schutzbeschichtung für Industrieböden, in Parkhäusern und in Bereichen mit leichtem bis intensiven 

Verkehr, in Werkstätten, für LKW-Anhänger usw. Geeignet zur Abdichtung von Wasserbehältern und generell in der 
Wasserinfrastruktur, biologischen Kläranlagen, Klärbecken, Schwimmbecken, Aquarien usw.

• Als nicht exponierte Flächenabdichtung in Brücken, Tunnel u.ä. sowie von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Hochbeständige, zweikomponentige, lösemittelfreie, maschinell applizierte, 
reine Polyurea-Spritzabdichtung 

100% reine Polyurea, entsteht durch die Umsetzung eines aromatischen Isocyanat-
Prepolymers mit einem Aminharz. Ideal zum Einsatz als Schutzbeschichtung auf Böden 
im Industrie- und Betriebsbereich, in Lagerhallen und allgemein auf Oberflächen, die 
hohen mechanischen oder chemischen Belastungen ausgesetzt sind.

ISOMAT-PUA 2230

nach
15-20 Min.

kg

nach
24 Std.

< 140 mg
 (H22/1000/1000) 

von -40˚C 
bis 110˚CGelierzeit 

~5 Sec.

350±50%
Reißdehnung

ANWENDUNGSGEBIETE
• Wird in einer Vielzahl von Abdichtungs- und Oberflächenschutzanwendungen eingesetzt und ausgewählt, wenn 

hohe Anforderungen an die mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und unmittelbare Abnahme der 
Bauleistung gestellt werden. Geeignet für Flachdächer, Balkone, Terrassen, Umkehrdächer und begrünte Dächer, 
Metalldächer, Brückendecks, Stadien usw.

• Auch zur Abdichtung und zum Schutz von Polyurethanschaum und Polystyrol-Dämmplatten.

Hochelastische, zweikomponentige, lösemittelfreie, maschinell applizierte, 
Polyurea-Hybrid-Spritzabdichtung

Polyurea-Hybrid, entsteht durch die Umsetzung eines aromatischen Isocyanat-
Prepolymers mit einer Polyol-Polyaminharz-Mischung. Bietet eine wirtschaftliche 
Lösung zur Abdichtung und zum Schutz von verschiedenen Oberflächen.

nach
15-20 Min.

kg

nach
24 Std.

350±50%
Reißdehnung

< 300 mg
 (H22/1000/1000) 

von -40˚C 
bis 80˚CGelierzeit 

~15 Sec.

ISOMAT-PUA 1240

wurzel-
beständig

ANWENDUNGSGEBIETE
• Als nicht exponierte Abdichtungsschicht auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen, Metalldächern oder 

Metallbrücken, Trinkwasserbehältern, Abwasserbehandlungsbehältern, biologischen Kläranlagen, Klärbecken, 
Schwimmbecken, Aquarien usw.

• Als elastomere Schutzbeschichtung für Industrieböden, Lagerhäuser, in Parkhäusern und in Bereichen mit 
leichtem bis intensiven Verkehr, in Werkstätten, für LKW-Anhänger, Freizeitanlagen usw.  

• Geeignet für Tiefkühlhallen und Bereiche mit extrem niedrigen Temperaturen oder großen 
Temperaturschwankungen. 

• Geeignet zur Abdichtung und zum Schutz von Polyurethanschaum und Polystyrol-Dämmplatten.

Hochelastische, zweikomponentige, lösemittelfreie, maschinell applizierte, 
reine Polyurea-Spritzabdichtung

100% reine Polyurea, entsteht durch die Umsetzung eines aromatischen Isocyanat-
Prepolymers mit einem Aminharz. Ideal zum Einsatz als Abdichtung und Schutzbeschi-
chtung für Untergründe, die Schwingungen und Verformungen jeder Art ausgesetzt sind.

nach
15-20 Min.

kg

nach
24 Std.

< 220 mg
 (H22/1000/1000) 

von -40˚C 
bis 110˚CGelierzeit 

~10 Sec.

ISOMAT-PUA 1360

500±50%
Reißdehnung

wurzel-
beständig

Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

geeignet für den
Trinkwasserkontakt
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ISOMAT S.A.
BAUCHEMIE, TROCKENMÖRTEL & FARBEN
info@isomat.com.de

ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN

www.isomat.com.de

ISOMAT Deutschland GmbH
Karl-Wirth-Str. 14, D-76694 Forst (Baden)
Τ: +49 (0) 7251 36915-0

HAUPTVERWALTUNG-ANLAGE
17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios
Postf.: 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Τ: +30 2310 576 000

Besuchen Sie
unsere Webseite

www.isomat.com.de


