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EINLEITUNG

Heutzutage erfordert der Bausektor technologisch fortschrittliche Abdichtungs- und 
Schutzsysteme für Gebäude. Dauerhaftigkeit, leichte Verarbeitung, Nachhaltigkeit, 
einfache Wartung oder sogar ein hochästhetisches Ergebnis sind einige der häufigsten 
Kriterien bei der Auswahl unter den zahlreich verfügbaren Lösungen auf dem Markt.

ISOMAT hat eine breite Produktpalette von Flüssigabdichtungen und Deckbe-
schichtungen und somit auch eine Reihe von integrierten Abdichtungs- und 
Schutzsystemen für Bauwerke entwickelt, die den verschiedensten Anforderungen der 
diversen Dachtypen gerecht werden, unter Berücksichtigung der von den Bauherren 
gewünschten Nutzung und der unterschiedlichen Wetterbedingungen auf der ganzen 
Welt. Unser Produktsortiment umfasst Polyurethan-, Polyaspartic- und Elastomer-
Flüssigabdichtungen sowie maschinell heiß-applizierbare Polyurea-Abdichtungen, die in 
Kombination mit entsprechenden Grundierungen und erforderlichen Beschichtungen 
eine Vielzahl von Systemlösungen für alle möglichen Anwendungsbereiche bieten, wie     
z.B. Flachdächer, Terrassen, Balkone, Fertiggaragendächer, Metalldächer, Parkdecks, 
Spezialkonstruktionen u.ä.

Damit Sie die optimale Systemlösung für Ihr Dach auswählen können, zögern Sie nicht, 
unsere technische Kundenbetreuung & Anwendungstechnik zu kontaktieren. Unsere 
erfahrenen und hoch qualifizierten Ingenieure werden Ihnen die bestmögliche Lösung 
anbieten, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Konstruktion zugeschnitten ist. 
In dieser Broschüre werden die häufigsten Anwendungsfälle für die Dachabdichtung 
und die von uns dazu empfohlenen Systemlösungen dargestellt.

Mit über 40 Jahren Erfahrung und technischem Know-how rund um die Bauwerksabdichtung 
steckt die Entwicklung und Bereitstellung der innovativsten und zuverlässigsten 
Abdichtungslösungen in unserer DNA.
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A R T E N ,  E I G E N S C H A F T E N  U N D  V O R T E I L E  V O N 
F L Ü S S I G A B D I C H T U N G E N  &  D E C K B E S C H I C H T U N G E N

POLYURETHAN-basierte Flüssigabdichtungen und Beschichtungen decken die höchsten 
Anforderungen der heutigen Dachabdichtungs-Technologie vollkommen ab. ISOMAT verfügt über 
eine computergesteuerte, vertikal integrierte Produktionsanlage für Produkte auf Polyurethanbasis 
(PU), darunter kalt zu verarbeitende Flüssigabdichtungen, Bodenbeschichtungen, Dichtmassen, 
Versiegelungen, Imprägnierungen und Grundierungen. 
Die PU-basierten Abdichtungs- und Schutzsysteme von ISOMAT sind die perfekte Lösung für spezielle 
Anwendungen mit hohen Anforderungen bezüglich UV-Beständigkeit, Witterungsschutz, Alterungs- 
und Dauernassbeständigkeit sowie thermischer Beständigkeit und chemischer Resistenz. Dank ihrer 
hervorragenden mechanischen Eigenschaften, ihrer hohen Flexibilität insbesondere bei niedrigen 
Temperaturen, aber auch ihrer Fähigkeit, unter verschiedensten Witterungsbedingungen auszuhärten, 
können die PU-basierten Flüssigabdichtungen und Deckbeschichtungen von ISOMAT in Gebieten mit 
anspruchsvollen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden.

POLYUREA steht heute für die modernste Beschichtungstechnologie für Abdichtungs- und  
Schutzsysteme aufgrund ihrer beeindruckenden Vorteile im Verhältnis zu den herkömmlichen  
Systemen dieser Art. Die Polyurea-Technologie basiert auf der Umsetzung eines Isocyanat-Prepolymers 
mit einem Aminharz. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung dieses Systems findet die Reaktion 
innerhalb von wenigen Sekunden statt. Die Verarbeitung von Polyurea-Systemen erfordert spezielle 
2K-Hochdruck-Heißspritzanlagen, deren Bedienung ausschließlich von spezialisierten Fachkräften 
durchgeführt wird.
Die Polyurea-Abdichtungsmembranen von ISOMAT sind hochreaktiv und schnellhärtend und 
bieten eine unmittelbare Abnahme der Bauleistung an. Mit einer Gelierzeit innerhalb von wenigen 
Sekunden ist die Auftragsfläche schon nach einigen Minuten begehbar und sogar im Laufe des Tages 
voll belastbar. Somit werden die Wartezeiten erheblich verkürzt und die Arbeiten stark beschleunigt. 
Ferner weisen sie hohe mechanische Festigkeiten und chemische Beständigkeit auf. Die technischen 
Eigenschaften von Polyurea können mit fast keinem anderen Beschichtungsmaterial verglichen 
werden. Polyurea ist hydrolytisch und thermisch stabil, sodass die Faktoren relative Luftfeuchtigkeit, 
Restfeuchte und Temperaturschwankungen sehr wenig bis gar keinen Einfluss auf die Haftung 
oder die Membran-Eigenschaften haben. Darüber hinaus bestehen Polyurea-Systeme zu 100% aus 
Feststoffen, sind lösemittelfrei und gelten als umweltfreundlich. Nach Aushärtung bilden sie eine 
monolithische, naht- und fugenlose, diffusionsoffene Membran, die eine Feuchtigkeitsansammlung 
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verhindert. Sie können auf geneigten oder sogar auf senkrechten Flächen in hohen Schichtdicken in 
einem Arbeitsgang appliziert werden, ohne zu verlaufen, sodass sie ideal zum Einsatz bei komplexen 
architektonischen Strukturen oder Detailausbildungen geeignet sind. Bei Anwendungsfällen, bei denen 
die Polyurea-Abdichtungsmembranen einer direkten UV-Strahlung ausgesetzt sind, wird der Auftrag 
einer zusätzlichen UV-stabilen Schutzschicht empfohlen.

POLYASPARTIC-Systeme – eine Polyurea-basierende Technologie, auch als kalt-applizierte Polyurea 
bekannt – sind streichfähige und flüssig aufzubringende Abdichtungen und Beschichtungen, die 
sich durch eine Kombination von Vorteilen sowohl für die Bauherren als auch für die Verarbeiter 
gegenüber konventionellen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auszeichnen. Polyaspartics 
sind UV-stabil (aliphatisch), d.h. sie verbleiben bei permanenter Sonnenstrahlung lichtecht und 
vergilbungsfrei. Aus diesem Grund eignen sie sich ideal zum Einsatz als exponierte Endbe-
schichtungen. Darüber hinaus sind sie schnellhärtend und bieten eine unmittelbare Abnahme 
der Bauleistung an. Auch weisen sie eine hohe mechanische Festigkeit und gute chemische  
Beständigkeit auf und können somit als verschleißfeste Nutzschichten auf Bodenanwendungen 
eingesetzt werden. Polyaspartics sind in der Regel lösemittelfrei und arm an VOC-Emissionen, 
deswegen sind sie bestens für den Innenbereich geeignet. Ferner lassen sie sich leicht im Roll-, 
Streich- oder Sprühverfahren mit herkömmlichen Werkzeugen, die bei der Applikation von 
Flüssigabdichtungen und Beschichtungen zum Einsatz kommen, verarbeiten.

ELASTOMER-Flüssigabdichtungen sind seit Jahrzehnten auf dem Markt erhältlich, haben sich aber 
auch durch all diese Jahre weiterentwickelt. Aufgrund ihrer einfachen Verarbeitung, da keine 
spezielle Ausrüstung oder Fachkräfte erforderlich sind, stellen sie eine beliebte Abdichtungslösung 
vor allem im häuslichen Bereich dar. Außerdem sind sie auch eine wirtschaftliche und effektive 
Lösung, insbesondere in gemäßigten Klimazonen. ISOMAT hat eine lösemittelfreie, elastische, 
Acrylat-Polyurethan-basierte Hybridabdichtung für Flachdächer entwickelt. Sie bildet nach 
Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher 
Elastizität und Festigkeit. Ferner zeichnet sie sich durch ihre gute Dauernassbeständigkeit aus und  
ist witterungs- und alterungsbeständig auch bei extremen Temperaturen. Sie eignet sich  
hervorragend für die nachträgliche Abdichtung auf alten Bitumendachbahnen und für 
Detailausbildungen auf Flachdächern sowie als Abdichtung von Fertiggaragendächern.
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Flachdächer Detailausbildungen auf Flachdächern

Dachterrassen und Balkone Flachdächer mit Kiesschüttung (Kiesdächer)

MetalldächerAlte Bitumen-Dachbahnen

A N W E N D U N G S G E B I E T E
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Parkdecks Begrünte Dächer

StadiontribünenFertiggaragendächer

SpezialkonstruktionenTerrassen
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POLYESTERVLIESISOFLEX-HYBRIDISO-PRIMER

2
Grundierung mit 
ISO-PRIMER

1
Betondecke

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-HYBRID 
(Polyestervlies-
Armierung, optional 
je nach Anwendung und
Untergrundbeschaffenheit)

Anwendungsfall: Abdichtung von Fertiggaragendächern mit kurzfristig 
stehendem Wasser (Pfützenbildung)
Empfohlene Lösung: Lösemittelfreie Elastomer-Flüssigabdichtung 

01

6

Produkte:



ISOFLEX-PU 500 ACCELERATOR 5000PRIMER-PU 140

2
Grundierung mit  
PRIMER-PU 140

1
Bitumenbahnen 

beschiefert

3
Abdichtung mit 

ISOFLEX-PU 500 + 
ACCELERATOR 5000  

und Polyestervlies-
Armierung

02Anwendungsfall: Flachdachabdichtung auf bestehenden Bitumenbahnen
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis

POLYESTERVLIES

7

Produkte:



1

2

4

Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

Betondecke

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500 + 
ACCELERATOR 5000 
und Polyestervlies-
Armierung

Abdichtung von 
Detailausbildungen mit 
ISOFLEX-PU 500 DTL 
(alternativ zu Punkt 3)

ISOFLEX-PU 500 DTLPRIMER-PU 100

03
Anwendungsfall: Abdichtung von Flachdächern mit langanhaltend stehendem 
Wasser (Pfützenbildung) 
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis

POLYESTERVLIESISOFLEX-PU 500 ACCELERATOR 5000

8

Produkte:



4
Verschleißfeste 
und UV-stabile

Nutzschicht mit
TOPCOAT-PU 720

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Gefälleestrich

POLYESTERVLIES TOPCOAT-PU 720ISOFLEX-PU 500 APRIMER-PU 100

Anwendungsfall: Abdichtung und Schutz von genutzten-begehbaren Flachdächern 
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis und Deckbeschichtung mit  

PU-Schutzanstrich
04

3
Abdichtung mit 

ISOFLEX-PU 500 A  
und Polyestervlies-

Armierung

9

Produkte:



TOPCOAT-PAS 760PRIMER-PU 100 ISOMAT-PUA 1240

4
UV-stabiler 
Schutzanstrich mit 
TOPCOAT-PAS 760

3
Abdichtung mit 
ISOMAT-PUA 1240

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

05
Anwendungsfall: Schnelle Abdichtung und Schutz von großflächigen Industrie-
Flachdächern
Empfohlene Lösung: Abdichtung mit Polyurea-Flüssigabdichtung und Beschichtung mit 
Polyaspartic-Deckversiegelung
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Produkte:



06

4
UV-stabiler 

Schutzanstrich mit 
TOPCOAT-PU 720

3
Abdichtung mit 

ISOFLEX-PU 500 Α  
und Polyestervlies-

Armierung

2
Grundierung mit 

EPOXYPRIMER 500

1
Bitumenbahnen 

beschiefert

TOPCOAT-PU 720EPOXYPRIMER 500

Anwendungsfall: Flachdachabdichtung und Schutzbeschichtung auf 
bestehenden Bitumenbahnen

Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis und Deckbeschichtung mit  
PU-Schutzanstrich

POLYESTERVLIESISOFLEX-PU 500 Α
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Produkte:



POLYESTERVLIES TOPCOAT-PU 720PRIMER-PU 100

5
Verschleißfeste 
und UV-stabile
Nutzschicht mit
TOPCOAT-PU 720

Anwendungsfall: Abdichtung und Beschichtung von Parkdecks
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis und Beschichtung  
mit PU-Schutzanstrich

07

2
Grundierung mit  
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

Quartzsandabstreuung 
zur Rutschhemmung 
der Oberfläche

4

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500 A 
und Polyestervlies-
Armierung

ISOFLEX-PU 500 Α

12

Produkte:



4
Verschleißfeste
und UV-stabile

Deckversiegelung mit 
TOPCOAT-PAS 760 

6
Verschleißfeste
und UV-stabile

Deckversiegelung mit  
TOPCOAT-PAS 760

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

PRIMER-PU 100 ISOMAT-PUA 1360

Anwendungsfall: Schnelle Abdichtung und Beschichtung von Parkdecks
Empfohlene Lösung: Abdichtung mit Polyurea-Flüssigabdichtung und Beschichtung mit 

Polyaspartic-Deckversiegelung
08

3
Abdichtung mit 

ISOMAT-PUA 1360

5
Quartzsand-
abstreuung

zur Rutschhemmung
der Oberfläche

TOPCOAT-PAS 760
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Produkte:



1
Gefälleestrich

4
Steinteppich-Herstellung 
Mischung:
ISOFLEX-PU 650 
Bindemittel mit 
NATÜRLICHEM 
MARMORKIES

2
Grundierung mit  
PRIMER-PU 100

5
Optionale 
Deckversiegelung mit
ISOFLEX-PU 650

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500 A und 
Polyestervlies-Armierung

ISOFLEX-PU 500 A ISOFLEX-PU 650POLYESTERVLIES NATÜRLICHER 
MARMORKIES von ISOMAT

PRIMER-PU 100

Anwendungsfall: Abdichtung von Flachdächern, Terrassen oder Balkonen und 
Endbeschichtung mit dekorativen Steinteppichböden
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, dekorativer Steinteppich und 
PU-Deckversiegelung

09

14

Produkte:



5
Versiegelung mit 
ISOFLEX-PU 650

4
Farbchips-Abstreuung

2
Grundierung mit  
PRIMER-PU 100

1
Gefälleestrich

ISOFLEX-PU 650 FARBCHIPSISOFLEX-PU 600

3
Abdichtung mit 

ISOFLEX-PU 600  
und Polyestervlies

-Armierung

PRIMER-PU 100 POLYESTERVLIES

Anwendungsfall: Abdichtung von Flachdächern, Terrassen oder Balkonen  
und Endbeschichtung mit dekorativen Einstreubelägen (Farbchips)

Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis und transparente  
PU-Deckversieglung

10
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Produkte:



POLYESTERVLIESPRIMER-PU 100

4
Geotextilvlies 

6

5

Begrünung - 
Vegetationsschicht

Dränagebahn 
mit integriertem 
Polyestervlies 

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500 A und  
Polyestervlies-Armierung

2
Grundierung mit  
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

Anwendungsfall: Abdichtung von begrünten Dächern 
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis11

ISOFLEX-PU 500 A GEOTEXTILVLIES

16

Produkte:



ISOFLEX-PU 560 BTPRIMER-PU 100

Geotextilvlies 

6

5
Dränagebahn 

mit integriertem 
Polyestervlies 

3
Abdichtung mit 

ISOFLEX-PU 560 BT

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

4

Anwendungsfall: Abdichtung von begrünten Dächern
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis 12

Begrünung - 
Vegetationsschicht

GEOTEXTILVLIES
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Produkte:



4
XPS-
Wärmedämmplatten

5
Geotextilvlies 

6
Kiesschüttung oder 
Plattenbelag

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

3
Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500 + 
ACCELERATOR 5000 
und Polyestervlies-
Armierung

Anwendungsfall: Abdichtung von Umkehrdächern mit Kiesauflast oder 
Plattenbelag
Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis

13

GEOTEXTILVLIESPRIMER-PU 100 POLYESTERVLIESISOFLEX-PU 500 ACCELERATOR 5000

18

Produkte:



ISOMAT-PUA 1240 GEOTEXTILVLIES

4
XPS-

Wärmedämmplatten

5
Geotextilvlies

6
Kiesschüttung oder

Plattenbelag

2
Grundierung mit 
PRIMER-PU 100

1
Betondecke

3
Abdichtung mit 

ISOMAT-PUA 1240

PRIMER-PU 100

Anwendungsfall: Schnelle Abdichtung von Umkehrdächern mit Kiesauflast oder
Plattenbelag

Empfohlene Lösung: Flüssigabdichtung auf Polyurea-Basis
14
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Produkte:



1

2

3

4
UV-stabiler 
Schutzanstrich mit 
TOPCOAT-PU 720

Abdichtung mit 
ISOFLEX-PU 500  
(lokale Polyestervlies-
Armierung)

Grundierung mit  
EPOXYCOAT-AC

Metalldach

TOPCOAT-PU 720POLYESTERVLIESISOFLEX-PU 500EPOXYCOAT-AC

Anwendungsfall: Abdichtung und Schutz von Metalldächern
Empfohlene Lösung: Abdichtung mit PU-Flüssigabdichtung und Deckbeschichtung mit  
PU-Schutzanstrich

15

20

Produkte:



1

2

3

4
UV-stabiler 

Schutzanstrich mit 
TOPCOAT-PAS 760

Abdichtung mit 
ISOMAT-PUA 1240

Grundierung mit  
EPOXYCOAT-AC

Metalldach

EPOXYCOAT-AC TOPCOAT-PAS 760ISOMAT-PUA 1240

Anwendungsfall: Schnelle Abdichtung und Schutz von Metalldächern
Empfohlene Lösung: Abdichtung mit Polyurea-Flüssigabdichtung und Beschichtung mit 

Polyaspartic-Deckversiegelung
16

21

Produkte:



ISOFLEX-HYBRID
Elastische, Acryl-Polyurethan-basierte Hybridabdichtung für Flachdächer, lösemittelfrei.
Elastische, lösemittelfreie, streichfähige Hybridabdichtung für Flachdächer, basierend auf Acryl- und 
PU-Harzen. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose 
Dichtfolie mit hoher Elastizität und Festigkeit. Zeichnet sich durch seine gute Dauernassbeständigkeit 
aus und ist witterungs- und alterungsbeständig. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung 
von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 1 kg, 4 kg, 13 kg, 25 kg in weiß
Verbrauch*: 1,0 - 1,5 kg/m2

LÖSEMITTELFREIE ELASTOMER-FLÜSSIGABDICHTUNGEN

P R O D U K T V O R S T E L L U N G

FLÜSSIGABDICHTUNGEN AUF POLYURETHANBASIS

*je nach Beschaffenheit des Untergrundes, der Art der Armierung und der geforderten Schichtstärke

ΕΝ 1504-2
C

ISOFLEX-PU 500
Einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.
Eignet sich in Kombination mit einer Vliesarmierung als sichere Flächenabdichtung für Flachdächer, 
Balkone, Terrassen, Laubengänge und begrünte Dächer. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, 
diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität, Festigkeit, Alterungs- und 
Dauernassbeständigkeit. Bietet auch eine einfache Lösung für die Abdichtung von Detailausbildungen 
wie Durchdringungen und Anschlüssen. Weiterhin kann es als Abdichtung unter Straßenasphaltdecken 
auf Brückendecks und in Tunneln eingesetzt werden. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung 
von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung. Zusätzlich als Flüssigabdichtung für 
Flachdächer gemäß EAD 030350-00-0402 (früher ETAG-005) geprüft und als W3 (25 Jahre), S, TL4-TH4, 
P4 eingestuft. ISOFLEX-PU 500 ist wurzelbeständig, gemäß UNE CEN/TS 14416 EX:2014. 

Lieferform: 1 kg, 6 kg, 12 kg, 25 kg in weiß und grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich 
(Mindestbestellmenge 200 kg)
Verbrauch*:  2,5 - 3,5 kg/m2 

Root
Resistant

ΕΝ 1504-2
C

EAD 030350-
00-0402

EAD 030350-00-0402

ISOFLEX-PU 500 A
Schnelltrocknende, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.
Eignet sich in Kombination mit einer Vliesarmierung als sichere Flächenabdichtung für Flachdächer, 
Balkone, Terrassen, Laubengänge und begrünte Dächer. Schnelltrocknend und regenfest nach ca. 60 
Minuten. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, fugen- und nahtlose Dichtfolie 
mit hoher Elastizität, Festigkeit, Alterungs- und Dauernassbeständigkeit. Bietet auch eine einfache 
Lösung für die Abdichtung von Detailausbildungen wie Durchdringungen und Anschlüssen. Weiterhin 
kann es als Abdichtung unter Straßenasphaltdecken auf Brückendecks und in Tunneln eingesetzt 
werden. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. 
CE-Kennzeichnung. Als Flüssigabdichtung für Flachdächer gemäß EAD 030350-00-0402 (früher ETAG-
005) geprüft und als W3 (25 Jahre), S, TL4-TH4, P4 eingestuft. ISOFLEX-PU 500 A ist wurzelbeständig, 
gemäß UNE CEN/TS 14416 EX:2014.

Lieferform: 25 kg in grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge 200 kg)
Verbrauch*: 2,5 - 3,5 kg/m2 

Root
Resistant

ΕΝ 1504-2
C

EAD 030350-00-0402

ISOFLEX-PU 500 DTL
Faserverstärkte, thixotrope, streichfähige, einkomponentige Flüssigabdichtung auf 
Polyurethanbasis, ideal für Detailausbildungen.
Besitzt hervorragende mechanische, chemische und thermische Eigenschaften sowie hohe 
Witterungs- und UV-Beständigkeit. Ideal geeignet zur Abdichtung von schwer zugänglichen Stellen 
und Detailausbildungen von Flachdächern und Terrassen (Boden-Wandanschlüsse, Dachabläufe, 
Rohrdurchführungen, Klimaanlagen, Photovoltaikanlagen usw.). Bildet nach der Austrocknung eine 
wasserdichte, diffusionsoffene, fugen-  und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Besitzt 
eine hervorragende Haftung auf diversen Untergründen wie Beton, Estrich, Holz, Metalloberflächen 
usw. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 1 kg, 5 kg  in weiß, grau nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge 200 kg)
Verbrauch: 1,0 - 1,5 kg/m2

ΕΝ 1504-2
C
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ISOFLEX-PU 600
UV-stabile, schnelltrocknende, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.
Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Terrassen, Balkone u.ä. Schnelltrocknend 
und regenfest nach ca. 60 Minuten. Bildet nach Austrocknung eine wasserdichte, diffusionsoffene, 
fugen- und nahtlose, witterungsbeständige und UV-stabile Dichtfolie mit hoher Elastizität und 
Festigkeit. Vergilbungsfrei und lichtecht auch bei dunklen Farbtönen. Als Produkt für den Schutz und 
die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 25 kg in weiß
Verbrauch*: 2,0 - 3,0 kg/m2 

ISOFLEX-PU 550
Lösemittelfreie, zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis.
Eignet sich als Flächen- und Detailabdichtung für Flachdächer, Balkone, Terrassen und Laubengänge. 
Lösemittelfrei und geruchsneutral, daher optimal zur Abdichtung in sensiblen Einsatz- und 
Innenbereichen unter Fliesen und Platten für Badezimmer, Küchen, Großküchen usw., sofern die noch 
frische ISOFLEX-PU 550 Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Bildet nach der Austrocknung eine 
wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie von hoher Elastizität und Festigkeit. Als Produkt für den 
Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung. Zertifiziert 
als Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechend den Anforderungen der RD140/2003 
(Spanische Verordnung, die auf der Grundlage von 80/778/EWG die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch festlegt).

Lieferform: 12,5 kg (A+Β) in beige
Verbrauch*: 2,0 - 4,0 kg/m2 

ISOFLEX-PU 650
Transparente, UV-stabile, einkomponentige Flüssigabdichtung und 
Steinteppichbindemittel auf Polyurethanbasis.
Eignet sich als transparentes PU-Bindemittel in Kombination mit dem natürlichen Marmorkies  
ISOMAT NATURAL COLORED STONES, zur Herstellung von Steinteppichen und als Versiegelungsschicht 
dekorativer Bodenbeschichtungen, die mit Farbchips abgestreut wurden. Auch geeignet zum 
Schutz und Abdichten bestehender Oberflächen aus Fliesen, Natursteinen, Glasbausteinen, Holz, 
Kunststoffmaterialien (z.B. Polycarbonatplatten) u.ä. Bildet nach der Austrocknung eine einheitlich 
glänzende Oberfläche und weist hohe mechanische und chemische Beständigkeit sowie hohe 
Vergilbungsbeständigkeit auf. Bleibt langfristig transparent und elastisch. Als Produkt für den Schutz 
und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 1 kg, 5 kg, 20 kg, transparent
Verbrauch: 0,8 - 1,2 kg/m2, in 2-3 Schichten

ISOFLEX-PU 560 BT
Zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Bitumen-Basis, mit hoher 
Elastizität.
Eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und begrünten Dächern. Auch als Flächen- und 
Detailabdichtung unter Fliesen in häuslichen Nassbereichen (Küchen, Terrassen, Balkone u.ä.) geeignet, 
sofern die noch frische Schicht mit Quarzsand abgestreut wird. Bildet nach der Austrocknung eine 
wasserdichte, fugen- und nahtlose Dichtfolie mit hoher Elastizität. Weist eine hervorragende Haftung 
auf Untergründen wie Beton, Estrich, Bitumenanstrich u.ä. auf. Als Produkt für den Schutz und die 
Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. CE-Kennzeichnung. ISOFLEX-PU 560 BT ist 
wurzelbeständig, gemäß UNE CEN/TS 14416 EX:2014. 

Lieferform: 10 l (A+Β), 40 l (A+B) in schwarz
Verbrauch*: 1,0 - 3,0 l/m2

*je nach Beschaffenheit des Untergrundes, der Art der Armierung und der geforderten Schichtstärke
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C
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C
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SCHUTZANSTRICHE UND DECKVERSIEGELUNGEN

POLYUREA FLÜSSIGABDICHTUNGEN

ISOMAT-PUA 1360
Hochelastische, schnellhärtende, zweikomponentige, reine Polyurea-Spritzabdichtung. 
Maschinell applizierbar, lösemittelfrei.
Geeignet für Anwendungen, wo hohe Anforderungen an die mechanische Festigkeit, chemische 
Beständigkeit, schnelle Fertigstellung der Arbeiten und unmittelbare Abnahme der Bauleistung 
gestellt werden. Ideal für Untergründe, die Schwingungen und Verformungen jeder Art ausgesetzt 
sind. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichnung. ISOMAT PUA 1240 ist wurzelbeständig, gemäß UNE CEN/TS 14416 EX:2014. 
Zertifiziert als Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechend den Anforderungen der 
RD140/2003 (Spanische Verordnung, die auf der Grundlage von 80/778/EWG die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch festlegt). Auch zertifiziert als Bodenbeschichtung für den unbedenklichen 
Einsatz in lebensmittelbeund verarbeitenden Betrieben (ISEGA).

Lieferform: 400 kg (A+Β) in grau
Verbrauch: 1,5 - 2,0 kg/m2, je nach Untergrundbeschaffenheit

ΕΝ 13813
SR-B2,0-

AR0,5-IR20

ΕΝ 1504-2
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ISOMAT-PUA 1240
Hochelastische, schnellhärtende, zweikomponentige Polyurea-Hybrid Spritzabdichtung. 
Maschinell applizierbar und lösemittelfrei.
Wird als nicht exponierende Flüssigabdichtung in einer Vielzahl von Abdichtungsanwendungen 
eingesetzt, insbesondere wenn eine schnelle Fertigstellung der Arbeiten und unmittelbare 
Abnahme der Bauleistung gefordert werden. Ideal geeignet zur Abdichtung von Flachdächern, 
Balkonen, Terrassen, Umkehrdächern, begrünten Dächern sowie Metalldächern, Brücken, Stadien 
usw. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft.  
CE-Kennzeichnung. ISOMAT PUA 1240 ist wurzelbeständig, gemäß UNE CEN/TS 14416 EX:2014.

Lieferform: 400 kg (A+Β) in grau
Verbrauch: 1,5 - 2,0 kg/m2, je nach Untergrundbeschaffenheit

ΕΝ 1504-2
C

Root
Resistant

TOPCOAT-PU 720
UV-stabiler, einkomponentiger Schutzanstrich auf Polyurethanbasis, schnelltrocknend.
Dient als Schutzanstrich auf UV-empfindlichen PU-Abdichtungen, insbesondere bei dunkelfarbigen 
Abdichtungsschichten. Auch eignet es sich als verschleißfeste Nutzschicht auf exponierten  
PU-Abdichtungsschichten, die dem Fußgängerverkehr oder leichtem Fahrzeugverkehr ausgesetzt 
werden sollen (z.B. Flachdächer, Laubengänge, Parkdecks). Als Produkt für den Schutz und die 
Instandsetzung von Beton gemäß DIN EN 1504-2 geprüft. Auch geprüft als Kunstharzbeschichtung für 
die Anwendung in Gebäuden gemäß DIN EN 13813. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 1 kg, 5 kg, 20 kg in weiß und grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich 
(Mindesbestellmenge 160 kg)
Verbrauch: 0,12 - 0,25 kg/m2/Schicht, je nach UntergrundbeschaffenheitΕΝ 13813

SR-B2,0-
AR0,5-IR8

ΕΝ 1504-2
C

TOPCOAT-PAS 760
Schnellhärtende, UV-stabile, zweikomponentige Polyaspartic-Deckversiegelung, 
lösemittelfrei.
Geeignet als verschleißfeste Nutzschicht auf Industrieböden (z.B. Lagerhallen, Garagen, Werkstätten 
usw.) und als Deckversiegelung auf Epoxid-Systemen sowie exponierten PU- und Polyurea-Abdichtungen. 
Auch zur Gestaltung dekorativer Bodenbeschichtungen mit Farbchips, im Innen- und Außenbereich 
geeignet. Hervorragende mechanische Beständigkeit und gute chemische Beständigkeit. UV-stabil  
und vergilbungsfrei. Als Produkt für den Schutz und die Instandsetzung von Beton gemäß  
DIN EN 1504-2 geprüft. Auch geprüft als Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Gebäuden 
gemäß DIN EN 13813. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 7 kg (A+B), 25 kg (A+B) in grau, weitere Farben nach Bestellung erhältlich 
(Mindestbestellmenge 300 kg)
Verbrauch: 250 - 400 g/m2/Schicht

ΕΝ 13813
SR-B2,0-

AR0,5-IR11

ΕΝ 1504-2
C
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ISO-PRIMER
Gebrauchsfertige, wässrige Dispersions-Grundierung mit hoher Eindringtiefe.
ISO-PRIMER wird als Grundierung der lösemittelfreien Elastomer-Flüssigabdichtung ISOFLEX-HYBRID 
auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Holzfaserplatten u.ä. eingesetzt.

Lieferform: 1 kg, 5 kg, 20 kg, weiß
Verbrauch: 200 - 300 g/m2

PRIMER-PU 100
Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige, einkomponentige Grundierung auf 
Polyurethanbasis.
Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe auf porösen 
Untergründen wie Beton, Zementestrich, Holz u.ä.

Lieferform: 1 kg, 5 kg, 17 kg, transparent gelblich
Verbrauch: 200 - 300 g/m2

GRUNDIERUNGEN

PRIMER-PU 140
Lösemittelfreie, zweikomponentige  Grundierung auf Polyurethanbasis.
Lösemittelfreie, zweikomponentige  Grundierung auf Polyurethanbasis, ideal für leicht feuchte 
Untergründe. Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe. 
Geeignet für saugende und geschlossen porige sowie leicht feuchte Untergründe wie z.B. Beton, 
Zementestrich, Metall, Holz, bestehende Bitumendachbahnen, gut verdichtete Gussasphaltestriche u.ä.

Lieferform: 1 kg (A+B), 4 kg (A+B), 20 kg (A+B), braun
Verbrauch: 150 - 250 g/m2

EPOXYPRIMER 500
Zweikomponentige, wasseremulgierte Epoxi-Haftgrundierung.
Dient als Haftvermittler für die Flüssigabdichtungen der ISOFLEX-PU-Produktreihe auf nicht 
saugenden Untergründen sowie alten Abdichtungsschichten. Dient auch als Haftgrundierung auf 
zementgebundenen Untergründen wie Beton und Zementmörtel, Magnesit-, Calciumsulfat- sowie 
gut verdichteten Gussasphaltestrichen, die danach mit Fliesen belegt oder mit Epoxidharzen des 
DUROFLOOR-Systems beschichtet werden sollen.

Lieferform: 1 kg (A+B), 4 kg (A+B), 10 kg (A+B), 20 kg (A+B), gelblich
Verbrauch: 150 - 200 g/m2

ΕΝ 13813
SR-B2,0

EPOXYCOAT-AC
Zweikomponentige Epoxi-Grundierung zum Korrosionsschutz von Metallflächen.
Eignet sich als Korrosionsschutzanstrich oder als korrosionsschützende Grundierung auf metallischen 
Flächen unter Polyurethan- oder Epoxidbeschichtungen. Als Korrosionsschutz der Bewehrung nach  
DIN EN 1504-7 geprüft. CE-Kennzeichnung.

Lieferform: 3 kg (A+B), 8 kg (A+B), in RAL 3009 (rotbraun) und RAL 7040 (grau), weitere Farben des RAL-
Farbkatalogs nach Bestellung erhältlich (Mindestbestellmenge: 120 kg)
Verbrauch: 150 - 200 g/m2/Schicht

ΕΝ 1504-7
C
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GEOTEXTILVLIES 120
Nicht gewebtes Geotextilvlies aus Polypropylen, 120 g/m2.
Rolle: 2,7 m x 100 m (270 m2)

POLYESTERVLIES
Polyestervlies zur Verstärkung der Abdichtungsschichten.

PSF 60
Polyestervlies 60 g/m2. Geeignet für die Armierung der Abdichtungen ISOFLEX HYBRID und der 
ISOFLEX-PU-Produktreihe.
Lieferform: Rollen 10 cm x 50 m, 1 m x 50 m (50 m2)

PSF 120
Polyestervlies 120 g/m2. Geeignet für die Armierung der ISOFLEX-PU-Produktreihe. Als 
Systembestandteil mit ISOFLEX-PU 500 und ISOFLEX-PU 500 A gemäß EAD 030350-00-0402 
(früher ETAG-005) geprüft.
Lieferform: Rollen 1 m x 50 m (50 m2), 0,5 m x 50 m (25 m2)

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ACCELERATOR 5000
Spezieller Erhärtungsbeschleuniger für die Flüssigabdichtung ISOFLEX-PU 500.
Es ermöglicht das Trocknen von ISOFLEX-PU 500 auch bei niedrigen Temperaturen bis zu -10°C sowie die 
Verarbeitung, einschließlich der vollständigen Einbettung des Armierungsvlieses bis 2 mm Schichtdicke, 
in einem Arbeitsgang. Weiterhin erhöht es die Viskosität und die mechanische Festigkeit von  
ISOFLEX-PU 500, wodurch es leicht auf senkrechten Flächen verarbeitet werden kann.

Farbe: gelblich transparent
Verbrauch (Dosierung): 6% nach Gewicht von ISOFLEX-PU 500
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ISOMAT NATURAL COLORED STONES
Natürlicher Marmorkies zur Herstellung von Steinteppichen.
Farbige Zuschläge, die in Kombination mit dem transparenten, PU-Bindemittelharz ISOFLEX-PU 650 zur 
Herstellung von dekorativen Steinteppichen dienen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Körnung: 2-4 mm
Farben: 10 ausgewählte Farben
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ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ISOMAT DECO-FLAKES
Farbchips zur Herstellung von dekorativen Bodenbeschichtungen.
Farbige Einstreuchips zur dekorativen Bodengestaltung im Innen- und Außenbereich. Zur Herstellung 
dekorativer Einstreubeläge werden die Farbchips auf die noch frischen Epoxid-, Polyurethan- oder 
Polyaspartic-Beschichtungen, nass in nass, teil- oder vollflächig abgestreut. Durch die Farbauswahl, 
die Menge der Abstreuung und die Größe der farbigen Chips können individuelle Endoberflächen
mit hoher Witterungsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit entstehen.
Farben & Größen: 4 ausgewählte in Größen 3-12 mm und 5-15 mm. 
Weitere Farben und Größen auf Anfrage erhältlich.
Verbrauch: 5-250 g/m2, je nach gewünschtem Oberflächenergebnis
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“Four Seasons Astir Palace Hotel”, Athen, Griechenland

A U S G E W Ä H L T E  R E F E R E N Z P R O J E K T E

Mineralölkonzern “Lukoil”, Moskau, RusslandBürogebäude “Ship Design Group”, Galati, Rumänien

Fußballstadion von “Panathinaikos”, Athen, Griechenland
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Platz der Unabhängigkeit, Sofia, Bulgarien

Flughafen “Domodedovo”, Moskau, Russland

Kernkraftwerk, Krško, Slovenien
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Hotel “Admiral”, Batumi, Georgien

Hafen “AsyaportLiman A.Ş”, Barbaros Süleymanpaşa, Türkei

Telekommunikationsanbieter “Rostelecom”, Dubovoj Roshi 
Str., Moskau, Russland

A U S G E W Ä H L T E  R E F E R E N Z P R O J E K T E

Gemeindeverwaltung Sariyer, Istanbul, Türkei
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Hotel “Metropol”, Belgrade, Serbien

“Belgrade Waterfront”, Belgrade, Serbien
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FIRMENPROFIL
ISOMAT

Mit einer kontinuierlichen Präsenz auf dem deutschen Markt seit 2010, entwickelt, produziert, vertreibt 
und unterstützt ISOMAT ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten für den Bausektor, basierend 
auf modernster Technologie und zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

ISOMAT Deutschland GmbH ist ein bedeutendes Vertriebstochterunternehmen der ISOMAT-Gruppe, 
einer griechischen multinationalen Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Produktion 
von Bauchemie, Trockenmörteln und Farben spezialisiert hat.

Seit mehr als 40 Jahren schreibt ISOMAT Geschichte. Qualität, Zuverlässigkeit, Know-how und 
kontinuierliche Geschäftsentwicklung haben das Unternehmen weit gebracht. Die Gruppe verfügt über 
3 Produktionsstätten in Griechenland, Rumänien & Serbien, 7 Handelsgesellschaften in Deutschland, 
Russland, der Türkei, Bulgarien, Rumänien, Serbien & Slowenien und exportiert in mehr als 80 Länder 
weltweit.

Mit einem breiten Portfolio von mehr als 350 hochwertigen Produkten bietet das Unternehmen eine 
Vielzahl integrierter Lösungen für große und kleine Bauprojekte. Genau genommen sind die Produkte 
von ISOMAT in 8 Hauptkategorien gegliedert:

•  Bauwerksabdichtung
•  WDV-Systeme
•  Farben & Oberflächenschutz
•  Fliesen- & Natursteinverlegung
•  Betonherstellung & -instandsetzung
•  Mauerwerksherstellung & -instandsetzung
•  Industriebeschichtungen
•  Dekorative Boden- & Wandbeschichtungen

ISOMAT legt besonderen Wert auf Innovation und die stetige Entwicklung von neuen hochqualitativen, 
benutzer- und umweltfreundlichen Produkten. Aus diesem Grund verfügt das Unternehmen über 
eine gut organisierte F&Ε-Abteilung, bestehend aus 7 Forschungs- und Entwicklungslaboratorien 
sowie 3 Laboratorien für die Qualitätskontrolle (in Griechenland, Serbien und Rumänien), die mit 
hochqualifiziertem, wissenschaftlichem Personal besetzt sind und hinsichtlich der Bedürfnisse der 
jeweiligen Zielmärkte und der technologischen Entwicklungen in der Baubranche, jährlich neue 
Produkte entwickeln sowie die bestehenden Produkte kontinuierlich optimieren, falls erforderlich.

Die Einrichtungen von 
ISOMAT ROMANIA S.R.L. 
in Bukarest, Rumänien.

Die Einrichtungen von 
ISOMAT Deutschland GmbH 

in Forst bei Karlsruhe.

Die Einrichtungen von  
ISOMAT D.Ο.Ο. in Belgrad, 

Serbien.
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ISOMAT S.A.   
BAUCHEMIE, TROCKENMÖRTEL & FARBEN
info@isomat.com.de
www.isomat.com.de

ISOMAT Deutschland GmbH 
Karl-Wirth-Strasse 14,
D-76694 Forst (Βaden) 
Τ: +49-7251-36915-00

Besuchen Sie unsere Webseite

www.isomat.com.de
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