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DEKORATIVE BODENBESCHICHTUNG
MIT NATÜRLICHEM MARMORKIES, 
FÜR EIN HOCHÄSTHETISCHES UND 
AUTHENTISCHES OBERFLÄCHENERGEBNIS



Dekorative Steinteppiche von ISOMAT

Transparentes, UV-stabiles, einkomponentiges
Steinteppichbindemittel und Flüssigabdichtung 
auf Polyurethanbasis.

ISOFLEX-PU 650

SYSTEMPRODUKTE - BINDEMITTEL

Transparentes, lösemittelfreies, UV-stabiles, 
einkomponentiges Steinteppichbindemittel 
und Versiegelung auf Polyurethanbasis.

VARNISH-PU 1K

Erfahren Sie alles über das dekorative Steinteppichsystem von ISOMAT.

Das PU-Steinteppichsystem von ISOMAT mit dem natürlichen Marmorkies
ISOMAT NATURAL COLORED STONES, bietet eine ideale Lösung für
dekorative, rutschfeste Böden und hochästhetische Oberflächen.

Es ist insbesondere für den Außenbereich geeignet und somit ideal für den Einsatz 
auf Balkonen, Terrassen, Flachdächern, Gartenterrassen, Gehwegen, Laubengängen,
Schwimmbeckenumgängen usw., in privaten und gewerblichen Bereichen.

Durch das spezielle lösemittelfreie Bindemittel-Harz VARNISH-PU 1K 
ist die Verarbeitung der PU-Steinteppichsysteme von ISOMAT auch in 
sensiblen Bereichen sowie im Innenbereich möglich.

Vorteile der PU-Steinteppichsysteme  

• drainagefähig und damit abrutschfest, auch bei nasser Oberfläche

• elastisch, reiß-und abriebfest

• für den Fußgängerverkehr geeignet

• beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, Öl und Meerwasser

• UV-stabil und vergilbungsfrei

• hochästhetisches Oberflächenergebnis



Dekorative Steinteppiche von ISOMAT - Farbkarte

STEINTEPPICH FARBKARTE 
Verfügbare dekorative Zuschläge aus natürlichem Marmorkies, der Kornabstufung 2-4 mm.

*Aufgrund des Druckprozesses kann das endgültige Erscheinungsbild von den oben dargestellten Farben abweichen.    
Daher empfehlen wir Ihnen, zuerst eine Musterfläche anzulegen und zu begutachten, bevor Sie sich für einen Farbton entscheiden.

01. THASSOS 02. BIANCO CARRARA 

03. BARDIGLIO 04. GRIGIO

05. BOTTICINO 06. GIALLO SIENA 

07. ARABESCATO 08. ROSA

09. MARRONE 10. VERDE 



1. Gefälleestrich

2. Grundierung mit PRIMER-PU 100

3. Abdichtung mit ISOFLEX-PU 500 A und Polyestervlies-Armierung

4. Steinteppich-Herstellung/Mischung: 
ISOFLEX-PU 650 Bindemittel mit NATÜRLICHEM MARMORKIES

5. Optionale Deckversiegelung mit ISOFLEX-PU 650

Abdichtung & Steinteppich-Verlegung im Außenbereich
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Abdichtung & Steinteppich-Verlegung im Außenbereich Abdichtung & Verlegung mit lösemittelfreien Produkten
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1. Gefälleestrich

2. Grundierung mit PRIMER-PU 140 (auf Untergründen mit  aufsteigender Feuchtigkeit ist die
Epoxidharzgrundierung DUROPRIMER-SG einzusetzen)

3. Abdichtung mit ISOFLEX-PU 550 (Polyestervlies-Armierung, optional je nach Anwendungsgebiet)

4. Steinteppich-Herstellung/Mischung: 
VARNISH-PU 1K Bindemittel mit NATÜRLICHEM MARMORKIES

5. Optionale Deckversiegelung mit VARNISH-PU 1K
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Dekorative Steinteppiche von ISOMAT - Verarbeitung

Untergrundvorbereitung - Abdichtung                               
Der Untergrund muss trocken und frei sein von Staub,
Fett, Verschmutzungen, losen Bestandteilen u.ä.
Poröse und saugfähige Untergründe sind mit der
1K-PU Grundierung PRIMER-PU 100 oder mit der 
lösemittelfreien, 2K-PU Grundierung PRIMER-PU 140
zu grundieren. Geschlossenporige und nicht
saugfähige Oberflächen wie z.B. alte Fliesenbeläge, 
sind gründlich anzuschleifen und mit der 
wasseremulgierten, 2K-Epoxi-Haftgrundierung 
EPOXYPRIMER 500 zu grundieren.    

Für die Anwendung auf Terrassen, Balkonen u.ä., 
ist ein geeignetes Abdichtungssystem mit 
ISOFLEX-PU 500 A oder ISOFLEX-PU 550 vor 
dem Auftragen des Steinteppichs erforderlich. 
Die Verlegung des Steinteppichs erfolgt nach ca. 
24 Stunden und sofern die Flüssigabdichtung völlig 
ausgetrocknet ist. Für die Anwendung auf 
erdberührten Bauteilen (z.B. Bodenplatten), 
wo eine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit nicht 
ausgeschlossen werden kann, wird die 
2K-Epoxi-Grundierung DUROPRIMER-SG 
verwendet. 

Verarbeitungsanleitung 
Zur Herstellung von Steinteppichen wird 
ISOFLEX-PU 650 oder VARNISH-PU 1K als 
Bindemittel in Kombination mit dekorativen
Zuschlägen aus natürlichem Marmorkies, im 
nachfolgenden Mischungsverhältnis eingesetzt:
Bindemittel : Zuschläge = 1 : 15 Gew.-Teile.
Das Mischungsverhältnis kann je nach 
Belastungsfall variieren. Die Kornabstufung der 
Zuschläge beträgt 2,0-4,0 mm. Die dekorativen 
Zuschläge sind im vorgesehenen Mischungsverhältnis 
dem ISOFLEX-PU 650 oder VARNISH-PU 1K 
zuzugeben. Das Durchmischen der Komponenten 

erfolgt für ca. 5 Minuten mittels eines langsam 
laufenden Rührwerks (ca. 300 U/Min). Das 
Material muss auch von den Seiten und vom 
Boden her gründlich aufgerührt werden, damit 
sich das Bindemittel gleichmäßig verteilt und die 
Steinteppichmischung homogen wird. Das vermischte 
Material ist nochmals in einen sauberen Mischeimer 
umzutopfen und sorgfältig durchzurühren. Die fertige 
Mischung wird auf den vorbereiteten Untergrund 
mittels eines geeigneten Werkzeugs, z.B. Glättkelle, 
verlegt. Je nach Untergrundbeschaffenheit, z. B. 
bei rauen Oberflächen, kann eine Kontaktschicht 
unmittelbar vor der Steinteppichverlegung mit dem 
reinen Bindemittel ISOFLEX-PU 650 oder 
VARNISH-PU 1K erforderlich sein.

Detallierte Anweisungen zur Steinteppich-Verarbeitung 
finden Sie in den technischen Merkblättern von 
ISOFLEX-PU 650 und VARNISH-PU 1K.



Εrgänzungsprodukte

Schnelltrocknende, 
einkomponentige
Flüssigabdichtung auf 
Polyurethanbasis.

ISOFLEX-PU 500 A
Lösemittelfreie,
zweikomponentige
Flüssigabdichtung auf
Polyurethanbasis.

ISOFLEX-PU 550

Werkzeugreiniger und Glättmittel.
Zur Reinigung der Glättkelle 
während der Verarbeitung von 
Steinteppichen.

NON-STICK AGENT
Additiv der Polyurethanharz-
Beschichtungen zur Erhöhung der
Thixotropie und zur Verringerung der
Fließfähigkeit, auf vertikalen oder
geneigten Oberflächen.

THIXOTROPIC AGENT

Zweikomponentige, 
wasseremulgierte 
Epoxi-Haftgrundierung.

EPOXYPRIMER 500
Zweikomponentige, lösemittelarme,
Epoxidharz-Vorgrundierung und
Feuchtigkeitssperre.

DUROPRIMER-SG

Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige,
einkomponentige Grundierung 
auf Polyurethanbasis.

PRIMER-PU 100
Lösemittelfreie, 
zweikomponentige Grundierung 
auf Polyurethanbasis.

PRIMER-PU 140



Erfahren Sie mehr

ISOMAT Deutschland GmbH
Karl-Wirth-Strasse 14,
D-76694 Forst (Βaden)
Τ +49-7251-36915-00, 
F +49-7251-36915-15
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21

ISOMAT S.A.
Bauchemie & Trockenmörtel
www.isomat.com.de
export@isomat.com.de


